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Методика расчета количества сил и средств, необходимых для проведения работ по срочному захоронению погибших
Количество сил и средств, для проведения работ по срочному захоронению погибших определено из условия создания АСФ для захоронения 1000 погибших в течение 3-х суток с момента нанесения ядерного удара.
Основными видами работ в этом случае будут:
разработка котлована для устройства братской могилы на 100 погибших (всего потребуется устройство до 10 котлованов);
подготовка котлована для захоронения тел (останков);
подготовка тел (останков) погибших для захоронения;
раскладка первого ряда тел (останков) погибших в братских могилах;
засыпка первого ряда тел (останков) погибших;

раскладка второго ряда тел (останков) погибших в братских могилах; 

засыпка второго ряда тел (останков) погибших; 
засыпка братских могил.
Первоначально определим трудозатраты на устройство котлована при отрывке братской могилы. Исходя из требований руководящих документов, размеры братской могилы должны быть следующие: 

длина по низу — 20 м; 

ширина —3 м; 

высота — 2,3 м;
Наиболее эффективно по производительности при отрывке котлованов использовать бульдозеры. С учетом крутизны откосов 1:3 длина котлована по верху для въезда-выезда бульдозеров составит 32 м. За расчетный вид техники принят бульдозер со средней производительностью по разработке котлованов составляющей 80 куб. м в час. К числу таких бульдозеров относятся широко распространенные в Российской Федерации бульдозеры с тяговым усилием 10-15 тс, на базе тракторов Т-170, Т-130.
Схема отрывки котлована под братскую могилу показана на рис. 1. 

Для оборудования братских могил, укладки тел погибших, их присыпки необходим ручной труд. Средняя производительность по выполнению земляных работ принята 1 куб. м в час.
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Исходя из принятых данных, определяем общие требуемые трудозатраты (в машино-часах и человеко-часах) на захоронение погибших в одной братской могиле. Данные по определению трудозатрат приведены в таблице.

ТРУДОЗАТРАТЫ НА ЗАХОРОНЕНИЯ ПОГИБШИХ В ОДНОЙ БРАТСКОЙ 
МОГИЛЕ (на 100 погибших)
	Выполняемые работы
	Объем работ
	Ед. изм.
	Трудозатраты

	
	
	
	чел/час
	маш/час

	Отрывка котлована под братскую могилу
	180
	м3
	234
	2,25

	Укладка первого ряда погибших
	50
	чел.
	4
	

	Присыпка землей первого ряда трупов на высоту 0,4 м
	13,5
	м3
	6,75
	

	Засыпка землей первого ряда трупов на высоту 0,5 м
	40
	м3
	20
	0,5

	Укладка второго ряда погибших
	50
	чел.
	4
	

	Присыпка землей второго ряда трупов на высоту 0,4 м
	15,5
	м3
	7,75
	

	Засыпка землей второго ряда трупов на высоту 0,5 м
	84
	м3
	42
	1,5


	Насыпка могильного холма высотой 0,75 м
	50
	м3
	50
	0,63

	Итого
	
	
	368,5
	4,43


Таким образом, при нормальных условиях работы для захоронения 100 погибших в одной братской могиле потребуется затратить 368,5 человеко-часа, а при условии совместного использования, как личного состава формирований, так и техники (бульдозеров, экскаваторов) - 22,5 человеко-часа и 4,43 машино-часа.

Далее определим количество сил и средств, необходимых для захоронения 1000 погибших в течение 3 суток после нанесения ядерного удара.
Условиями работ будут следующие:
в состав АСФ включены как инженерная техника, так и личный состав;
            количество рабочих смен принимается равным - 2;
время, затрачиваемое на сбор формирований, выдвижение к месту работ, проведение рекогносцировки и развертывание сил и средств, составляет 6 часов;
общая продолжительность работ составляет 66 часов;
категория разрабатываемых грунтов - глины, суглинки тяжелые;
продолжительность работы в темное время суток составит 30% всего времени работ;
коэффициент технической готовности техники принят равным 0,85;
техника работает непрерывно, передается от смены к смене;
при пересмене делаются технологические перерывы для обслуживания техники;
общее время на технологические перерывы для обслуживания техники не должно превышать 4 часа в сутки.
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Требуемое количество сил и средств:
где ∑Wлс— суммарная трудоемкость работ по личному составу;
n — количество смен;
Т— продолжительность работ;
Кy— коэффициент условий работ, определен как Ку = Кг*Кт*Кп, 
где Кг — коэффициент, учитывающий структуру грунта, равен 1,5;

КТ — коэффициент, учитывающий усложнение работ в темное
время суток, равен 1,5; 

К n — коэффициент, учитывающий погодные условия при проведении работ, равен 1,0. Исходя из трудозатрат, определенных для разработки одной братской могилы, получаем, что для захоронения 1000 погибших потребуется 16 чел. личного состава нештатного АСФ (при условии участия инженерной техники в проведении работ).
В случае проведения работ без привлечения инженерной техники для захоронения 1000 погибших потребуется привлечь свыше 250 чел.
б) требуемое количество инженерной техники определяем по формуле
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 Где ∑WТ - суммарная трудоемкость работ по инженерной технике;

КТ Г- коэффициент технической готовности, равен 0,85; 

Т — продолжительность работ,  принимаем  55  часов,  с учетом продолжительности работы смен 6 часов (всего 11 смен), в конце каждой смены производится технологический перерыв на 1 час для обслуживания техники;
Кy — коэффициент условий работ, равен 2,25.
Исходя из трудозатрат, определенных для разработки одной братской могилы, получаем, что для захоронения 1000 погибших потребуется 2 единицы инженерной техники.
Таким образом, исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что для проведения работ по непосредственному погребению 1000 человек в течение 3-х суток потребуется привлечь 2 единицы инженерной техники и 16 человек личного состава АСФ. В случае привлечения только личного состава потребуется привлечение 250 человек.
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